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| "¥e"i S‘i“rkﬁ:!asyonl‘-e‘n'dﬁstriyel baski kafasi teknolojisi ile
ok daha az atik boya ve cok daha uzun baski kafasi
omri.
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Yeniden tasarlanan GTX Pro Baski Kafalari Fast Print Mode ile %15 daha hizli baskilari
ayni kalitede sunar. Yogun perakende giinlerinde yorulmadan yiiksek baski kalitesinin
keyfini striin.

GTX Pro Yeni bakim tinitesi tasarimi baski islemi sirasinda
ve sonrasinda bakima ¢ok daha az zaman ayirarak,
yuksek baski verimliligi sunar.

Brother Dijital Baski Makineleri Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® lllustrator CS6/CC, CorelDRAW®
2018/2019 (Windows) ve Tercih Edilen Mac Siiriimleri ile direkt olarak galisabilir. Baska bir RIP
yazilimina gerek duymadan ve hatta grafik programlarina ihtiyac duymadan mitkemmel baskilar
yapabilir.
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Brother GTX Pro dnceki modellerde de oldugu gibi OECOTEX ve GOTS 6.0 uyumluluk
sertifikalarinin yani sira ¢ok daha az atik boya miktari ile simdi daha gevreci. Ul
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Pantolon, ayakkabi, sapka ve ok daha fazlasi... Ayni | l ' .

miirekkeple, pamuktan ipege veya polyester icerikli = I
kumaslara baski yapma imkani, Her tiirlii tiretim ortamina |,|‘
uygun kempakt endiistriyel tasarim ve dlgiler hizli "|

kurulum , kiiciik alan gereksinimi ve dahas.. | '| | | il
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4/ KoLAY ANLASILIR 1200 DPI TASARIM EKRANI
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KOLAY VE HiZLI
URiN
YERLESTIRME

BASKI ESNASINDA
YENI EMIR
ALABILME

KIRILMAYAN
ESNEK BASKILAR
VE ESSIZ BASKI
HASLIGI



Teknik Ozellikler \

Baski Metodu
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Direkt Inkjet Giyisi Yazicist

Makine Olguleri

1400mm x 1300mm x 550mm !

Makine Agirligi

Yaklasik. 120kg

Baski Platen Olgiisii

Maksimum Baski Olgiisti 40,6cm x 53,3cm / 16” x 21"

Standart Baski Plateni Olglisi

35,6cm x 40,6cm / 14" x 16"

Boya Tipi

Brother Su Bazl Pigment Boya

Baski Kafa Tipi

Brother tarafindan 6zel olarak tretilen endustriyel piezo baski kafasi

Baks| Kafas| Adedi

2 Baski Kafasi 8 Boya Kanal

Baski CozUnurlGgu

1200 dpi x 1200 dpi

Baski Modu

Tek yada ¢ift CMYK- Koyu zeminlerde tek gegisli beyaz boya katmani

Ortam Kosullari

Normal Mod: 10°C-35°C, 20%-85%
Calisma Modu: 18°C-30°C, 35%-85%

Data Cikisi Baski Makinesi Surtisticti (USB, File output, LAN)
i Giic Beslemesi AC 100V-240V, 50/60Hz + 1Hz
0 Giig Tiketimi 0.8A (Ortalama) (Referans: 0.4A - Sirkillasyonda)
AR
1 'I- |Fikse Islemi Sicak Pres ile 180°C (356°F) ve 35 Saniye / Daha yiiksek Uretim adetlerinde,
| ||. " konveyor fikse Unitesi ile 160° (320°) icin 3 1/2 minutes. Fikse Sartlari
||| |l Sicaklik,trlin, ve makine 6zelliklerine gére ayarlanabilir.
iy
il Pre-treatment Standart Brother Pretreatment islemi, manuel yada otomatik makineye

uyumlu brother solusyonu ile kuru giyisi tizerine uygulama ve kurutma,
kullanici yonergelerinde ve uygulamali teknik egitimde aciklanmaktadir.

macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina
Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit)

USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T),
USB Flash Memory (Under 32GB, FAT32 format)

2GHz CPU (tavsiye edilen minimum CPU gereksinimi )
4GB RAM (tavsiye edilen minimum RAM gereksinimi)

XGA (1024x768) (tavsiye edilen minimum sistem gereksinimi)
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NEF 1802 Nissenken
Textile chemicals. Tested and verfied
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Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe?® lllustrator CS6/CC,
CorelDRAW® 2018/2019 (Windows)
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Ugur Tekstil Makinalari San. ve Tic. A.$
Adres: Basin Ekspres Cad.No:5 Ugur Plaza
Kucukcekmece Halkall / istanbul

Tel: +90( 212) 495 95 00 00 Fax: +90 212 495 39 77
Mail: uguras@brothertr.com / uguripm@brothertr.com




