Dryer Ace 950

Ana Uygulama : Digital Printing code: 1390045

ACE 950
-

Max Temperature: 200°C
Drying Area: 2000x950 mm

Production: Su Bazli Pigment Boya

3 dakika fikse suresi : 180 pieces/h
4 dakika fikse suresi : 140 pieces/h
5 dakika fikse suresi : 110 pieces/h
6 dakika fikse suresi : 90 pieces/h

Tetris gamma, Italya'da gururla iiretilen, uzun émirli ve yiiksek kaliteli makineler icin yaklasik 40
yillik deneyimle insa edilmis ve tasarlanmis yeni nesil bir fikse Ginitesidir.

En yeni LCD kontrol paneli, kolay ve etkilesimli bir araylz tasarimina sahiptir: zaman ve sicaklk

kontrolii, hassas ve hizli ayarlamalar icin dijital olarak islenir; otomatik sogutma ve kapatma, farkh Giiclii Sicak Vantilasyon
calisma gereksinimlerine uyacak sekilde ayarlanabilir; kurutucu dahili teknik parametreleri de ve Fan Gicl
goruntdlenir.

Elektrik ve 1sitma arizalarini onlemek icin tim makine devre kesiciler ve termostatlarla
korunmaktadir: dijital kontrol paneli ayrica glivenligi ve uzun calisma siireleri i¢in bakimi
iyilestirmek icin ayrintil bir alarm geg¢misi cizelgesine sahiptir.

Hassas Isi Kontrolii

ve Homojen
Sicakhk
TECHNICAL DATA VALUES
) N 400V 3P + PE
Elektrik Gereksinimi 20A
I 180 m¥h
Cikis Bilgileri @ 150 mm
Maksimum Sicaklik 200°C Ozel lzole Edilmis
Makine Yapisi
G Tuketimi 14 kw
Band Genisligi 950 mm
Sicak Alan Olgiileri 2000 mm
Kapasite 180 pieces/h
Makine Olgiileri 3800 x 1200 x 2250 mm
. —— Optimize
Yukl Agirl
tikleme Agirhig ) 650 kg Edilmis
*Genel olgller Segilen Kasa Tiriine ve Ulkelere Gore Degisiklik Gosterebilir. Giig
Tiiketimi
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Dryer Ace 950

code: 1390045

Ozellikleri ve Avantajlar

e Kumagslar tzerinde dijital baskiyi fikse etmek icin 6zel olarak tasarlanmis olan bu kurutucularin
blylk avantaji, yliksek hacimli basingl hava sirkiilasyonudur: bu, su bazh dijital mirekkeplerin
buharlasmasini kolaylastirir ve hizlandirir ve bitmis giysi lizerinde benzersiz sonuglar verir.

e Isi haznesinde sicaklk her iki tarafta ve merkezde esit ve sabittir, hassas bir termostat ve uzun
omurla bir statik role kontrol sistemi ile ayarlanir; bu sekilde sicaklik asla ayarlanan degeri asmaz
ve en hassas kumaslarin bile zarar gérmesini engeller. Hava degisimi, buhari tahliye edecek ve
yiksek hacimli hava sirkiilasyonunu tesvik edecek sekilde ayarlanir. Bu giiglendirilmis hava akimi SINGLE BELT CONVEYOR
konveksiyon sistemi amaca yonelik olarak tasarlanmistir ve yiksek sari, diistik gtraltalu ters

kanatlar kullanir. Cikis nozullari havayi tirline dik ve yliksek hizda yonlendirir. Her bir fan

Gizerindeki filtreler, verimli ve az bakim gerektiren bir ¢alisma siireci saglar

e Agir yalitimli mineral ylin elyaf yapisi, daha serin bir ¢alisma alani ve dokunulacak kadar serin
bir dis ylzey saglar. Hem glic tiiketimini hem de isi dagilimini 6nemli 6l¢lide azaltir.

e Geri donen bantli konveyor, operatoriin pozisyonunu degistirmek zorunda kalmadan
calismasina olanak tanir; asagidaki banth konveyor yaklasik 10-15°C'lik daha disik sicakliklarda
cahisir: bu, kiirleme kalitesini artirir ve ayni zamanda operatoriin baskili giysiye yanma riski
olmadan dokunmasina olanak tanir.

DOUBLE BELT CONVEYOR
SIDE BY SIDE

e Kurutucu gikisinda bulunan Opsiyonel Sogutucu Baslik, kurutma islemi bittikten sonra hem
operatorii hem de hassas Urlnleri yiksek sicakliklardan korumak icin etkili bir sogutma sistemidir

423
868,21 [ EASILY REMOVABLE
= 2796
: A N
- 'UGD' 398 p -
=ir ]
@ @ Q 3
L . o b o~
3 r m o
P~| &N
o
[—] [—] h- T= [ —]
>
© 950
1056 2000 702
5758 1235

The data in this document was valid at the time of publishing, and is subject to changhe without notice. Chiossi e Cavazzuti srl reserves the right to modify its products and change their specifications at any time,
without prior notice and further obligation. It is forbidden without prior authorization from Chiossi e Cavazzuti srl to copy, modify, alter, publish, distribute, sell or transfer this material. All rights reserved.





