
Dijital Tansiyon  ve Kısa İplik Teknolojisi İle onatılmış Yeni Brother 
BE 438 HX düğme makinesi, yeni elektronik donanımı, kullanıcı 
paneli ve yeni özellikleri ile düğme dikim proses kalitesini bir adım 
öteye taşıyor.

Öne Çıkan Teknik Özellikler:

   Yeni teknolojisi ve sınıfının en yüksek dikiş hızı ile üstün 
verimlilik '' 3300 dikiş/dak

   Elektronik Dırect Drıve Kilit Dikiş Düğme Makinesi (Kısa İplik ve 
Dijital İplik Tansiyonu Teknolojisi)

   Sınıfının en yüksek dikiş hızı ile iplik kopma problemini önleyici 
sistem

    Genişletilmiş 50mm x 40 mm dikiş alanı ile çok çeşitli dikiş 
kabiliyeti

    Yüksek kalitede sorunsuz ve stabil dikiş kalitesi.

    Üstün teknolojisi ile kullanıcı dostu, kolay öğrenilebilir ve 
programlanabilir yeni sistem yağlama işlemi gerektirmediği için 
bakım maliyetleri minimuma indirgenmiştir.

    İplik tansiyonunu hassas bir şekilde sayısal olarak dijital 
tansiyon ile ayarlayabilme özelliğine sahiptir.

BROTHER BE-438 HX

ELEKTRONİK DIRECT DRIVE KİLİT DİKİŞ DÜĞME MAKİNESİ (KISA İPLİK TEKNOLOJİSİ)

REFERANS NO:

B12

06

DOKUNMATİK SEZGİSEL
OPERATÖR PANELİ

DİJİTAL İPLİK
TANSİYONU

YÜKSEK DÜĞME
DİKİŞ KALİTESİ

Güç Gereksinimi Single-phase 100V/200V, 3 phase 220V/380V/400V 400V (For single-
phase 100V and 3-phase 380V/400V, the trans box is require

Saklanabilecek Veri Büyüklüğü
64  Farklı Düğme Dikiş Deseni Makine Hafızasında Mevcut

512 Düğme Dikiş Deseni Eklenebilir. 500.000 dikiş X 2

Motor AC servo motor 550W (Direct Drive)

Ağırlık Machine head: Approx. 57kg, Operation panel: Approx. 0.4kg, Control 
box: Approx. 9kg

İplik Tutucu Standart Ekipman

Hafıza Harici Kart Hafızası

Sıralı Dikiş Programı 30 Farklı Sıralı Programın Her Birinde 50 Farklı Düğme Dikiş Desenini 
Sıra ile Yapabilme

Dijital İplik Tansiyonu Standart Ekipman

İplik Tokatlama Standart Ekipman

İplik Kesici Standart Ekipman

Klamp Kaldırma Sistemi Pulse motor drive system

Düğme Klampı Kalkış Yüksekliği Max. 13mm

Çağanoz Tipi Shuttle hook

Besleme Mekanizması Y-θintermittent feed mechanism (pulse-motor driven mechanism)

Dikiş Adedi Variable (Refer to "Program List" for details on the number of stitches 
for sewing patterns that are already preset)

Desen Dikiş Adedi 5,000 dikiş

Maksimum Düğme Dikiş Alanı Max. 6.4x6.4mm

Dikilebilir Düğme Çapı Düğme Dış Çapı 8-30mm

Dikiş Adım Boyu 0.05～6.4 mm

Maksimum Dikiş Devri 2,800sti/min

BE-438HX ÖZELLİKLERİ

Uygulama Düğme Dikiş

Yağlama Tipi Yarım Yağlama Sistemli


