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Yüksek hızlı dikişte bile iğne sapması olmadan, konum kayması olmadan yüksek kalitede zigzag ve desen kalitesi.
Elektronik zikzag dikiş makineleri ile iğne malzemeye dik hareket eder, böylece yüksek hızlı dikişlerde bile iğne sapması olmaz.  Ayrıca, 
zikzak mekanizmasına uyarlanmış servo kontrollü darbe motoru, konum kaymasını önler.

Ürüne değer katan özel dikiş desenleri
Kullanıcılar ayrıca orijinal dikiş desenlerini makinede saklayabilirler. Özel desenler, bayan giyim, örme ürünler, boyun atkıları, havlu 
mendiller, temel giysiler ve mayoların dekoratif dikişleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Veri işleme, depolama ortamı olarak benimsenen CF kartlarla 
kolayca yapılır. (Desen başına toplam 49.500 dikiş, 500 dikiş 
veya daha az olmak üzere 99 desene kadar. Dikiş desenleri, 
çalıştırma panelinde veya dikiş verileri programlama yazılımı 
PS-300B (Opsiyon) kullanılarak oluşturulabilir.)

Düz zigzag, 3 adımlı zikzak, tarak desenleri ve T-dikişler sağlanır.
Temel 8 tip, 14 dikiş deseni makine içerisinde standart olarak 
sunulur. 

Temiz dikiş
Sadece sürekli temiz yağ sağlayan sızdırmaz bir yağ tankı ile 
donatılmıştır. İğne milinin ve iplik alma mekanizmasının 
etrafında yağ bulunmadığından, yağ lekesi endişesi yoktur. 
Kayışı tıraş etmeyen doğrudan tahrik sistemi, değerli ürünleri 
temiz tutabilir.

     Kullanıcı-sezgisel Renkli LCD Ekran Dokunmatik Panel
     IOT yetenekleriyle verimlilik artışı.
     Elektronik kontrol ile elde edilen yüksek dikiş kalitesi

Direct Drive Teknolojisi o

Maksimum Zigzag Genişliği 10.0mm*1

Uygulama Hafif ve Orta Kalınlıktaki Kumaşlar

Baskı Ayağı Kalkış Yüksekliği Manual : 6.0mm , Dizlik : 10.0mm

İğne Mili Stroğu 33mm

Maksimum Dikiş Devri 5,000sti/min*2

Maksimum Dikiş Adım Boyu 4.0mm

Dikiş Deseni 8 tip, 14 Dikiş Deseni *3

Dişli Yüksekliği 1.0mm

Baskı Ayağı Basıncı 10-35N

İğne Sistemi Schmetz 134SUKNm70/10

Ağırlık
Makine Kafası : 44kg , Kontrol Kutusu : 

8kg

Makine Gövdesi Dikiş Alanı
Kol Cep Genişliği: 300.0mm Kol Cep 

Yüksekliği: 121.5mm

Makine Gövde Ölcüleri 517.5x178.0mm

Motor AC servo motor (450W)

Güç
Tek Faz, 3-phase: 200V -230V Maks. 

Elektronik Güç Tüketimi: 400VA
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