
Yeni Brother BAS 360 serisi, geniş alan dikiş uygulamalarında yüksek 
dikiş hızlarında mükemmel dikiş kalitesi sağlayan köprü tipi bir tasarıma 
sahiptir. BAS-360 /365H-05A ev tekstili, otomotiv koltuk, konsol, airbag 
üretimi, ayakkabı, çanta deri giysiler, giyilebilir emniyet ekipmanları, valiz 
ve bagaj ürünleri, kırtasiye malzemeleri gibi geniş dikiş alanı gerektiren 
prosesler için bir çözümdür.

Çok geniş çalışma alanı ile yüksek dikiş kabiliyeti ve esnekliği
Kompact makine tasarımı ile alan tasarrufu
Endüstri 4,0 ve verimlilik takibi sistemlerine uyumlu
Yeni dijital tansiyon sistemi sayesinde çok çeşitli iplikler iler 
mükemmel dikiş
Kalın materyal dikişleri için 70 – 95 mm’ye kadar makine kafası 
yükseltme olanağı
Kolay mekik ve masura değiştirme
Nexio operatör paneli ile dikiş programlama , değiştirme, tasarlama 
olanağı
Günlük üretim adedi hesaplama
Geniş alanda yüksek dikiş ve hareket hassasiyeti
Kalından inceye her türlü materyalde üstün ve hassas iplik tansiyonu 
ayarlayabilme
Kalın Materyallerde yüksek iğne penetrasyonu ve düşük off-time 
çalışma süreleri
Özel Brother motor teknolojsi ile çok uzun makine ömrü
Dakikada 2500 devir ile sorunsuz çalışabilme
Extra mekik ile sorunsuz uzun mesafe dikişleri
52,5 mm klamp kalkış yüksekliği
999 farklı programda 100.000 dikiş atama ve programlayabilme.
Besleme Mekanizması: Pulse Motor Sürücü
Kaydedilebilir Program Adedi: 999
Adım Atar Baskı Ayağı Yüksekliği: 0-10mm(her 0.1mm)
Çağanoz: Duble Kapasite Büyük Çağanoz
Hafıza: Dahili hafızaya ek olarak harici hafıza kapasitesi
Motor: AC Servo Motor (550W)

Dikiş Formu Tek İğne Kilit Dikiş

Dikiş Devri 2,700sti/min

Çalışma Alanı 500x400mm

Kaplanan Alan 1,489 x 1,296mm

Dikiş Adım Boyu 0.05 - 20.0 mm (her 0.05mm)

Maksimum Dikiş Adedi 100.000 dikiş (Program Başına)

Klamp Kalkış Yüksekliği Maks. 52.5mm

Baskı Ayağı Kalkış Yüksekliği 25mm(İğne Üst Pozisyonu)

İğne Soğutucu Standart Ekipman

İplik Tokatlama Standart Ekipman

İplik Kesici Standart Ekipman

Dijital Tansiyon Standart Ekipman

İplik Kopma Sensörü Standart Ekipman

Ağırlık Yaklaşık 630Kg

Güç Tek Faz: 220V/230V
3-phase: 200V/220V/380V/400V

Gerekli Basınçlı Hava 0.5MPa /İğne Soğutucu ON:1.8l/min OFF:0.2/min

TEKNİK ÖZELLİKLER

BROTHER BAS-360/365H-05A

PROGRAMLANABİLİR KÖPRÜ TİPİ DİKİŞ OTOMATI (500mm x 400mm)
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