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T-8420C _   -    - - - - Minimum yağlamalı kilit dikiş çift iğne makinası (Küçük Mekik)

T-8421C    -    - - - 
Elektronik direct drive minimum yağlamalı kilit dikiş çift iğne makinası 

iplik kesmesiz (Küçük Mekik)

T-8422C    -    -   
Elektronik direct drive minimum yağlamalı kilit dikiş çift iğne makinası 

iplik kesmeli (Küçük Mekik)

T-8450C _       - - - - Minimum yağlamalı iptalli kilit dikiş çift iğne makinası (Küçük Mekik)

T-8452C        -   
Elektronik direct drive minimum yağlamalı iptalli kilit dikiş çift iğne 

makinası iplik kesmeli (Küçük Mekik)

T-8720C _   - **  - (1.8) - - - Minimum yağlamalı kilit dikiş çift iğne makinası (Büyük Mekik)

T-8722C    - **  - (1.8)   
Elektronik direct drive minimum yağlamalı kilit dikiş çift iğne makinası 

iplik kesmeli (Büyük Mekik)

T-8750C _    **  - (1.8) - - - Minimum yağlamalı iptalli kilit dikiş çift iğne makinası (Büyük Mekik)

T-8752C     **  - (1.8)   
Elektronik direct drive minimum yağlamalı iptalli kilit dikiş çift iğne 

makinası iplik kesmeli (Büyük Mekik)

Cep Biye Dikimi operasyonlarında Brother T8750 için özel olarak 
tasarlanmış Luck ST-020 Milden Yataklı Giyotin Sistemi istenildiği ölçüde 
kısa biye kesimi ve dikiş başlangıcı ve sonunda otomatik biye kesimi 
sağlar. Luck ST-020 özel giyotin tasarımı ile hızlı, temiz ve güvenli biye 
kesim işlemi sunarken operasyon zamanını da en aza indirerek verimliliği 
arttırır.

Baskı ayağı arkasına adapte edilmiş özel tasarım güçlü giyotin sistemi
Sensör kontrollü giriş ve çıkış temiz biye kesimi
Kullanıcı için son derece güvenli
Çok kısa biye kesimi ile yüksek biye malzeme tasarrufu
Kısa biye operasyon süresi ile yüksek verimlilik

Luck ST-020 is designed for pocket piping processes on Brother T
Series twin needle machines. ST 020 piping cutter guillotine system 
designed with spindle bearing ensure densure automatic cutting at the 
begining and at the end of the
seam. Luck ST-020 is fast with its special guillotine design. While 
providing clean and safe piping cutting process, it increases
productivity by minimizing operation time.

Specially designed strong guillotine system adapted to the back the 
presser foot
Pipe cutting at the sensor-controlled, entrance and exit of the seam
Extremely safe guillotine structure
Ability to cut very short piping and save material
Short operating time and high efficiency

BROTHER T-8720C-005 / LUCK ST 020
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