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LUCK ST 001

ETİKET TAKMA SİSTEMİ

REFERANS NO:

B16A

07

Brother BAS Serisi Dikiș Otomatları için ürettiğimiz etiket takma sistemi 
farklı șekil ve ölçülerdeki etiketlerin standart kalite ve yüksek dikiș hızı 
ile dikimine olanak tanır.

Luck ST 001 Brother BAS Serisi için özel olarak tasarlanmış bir etiket dikiş 
sistemi olmak ile birlikte  BAS 311,BAS 326,BAS 341 modellerinin tümüne 
monte edilebilir. Basit montajı ve kolay ayarlanabilir ekipman yapısı 
dikilecek etiketin türüne göre 2 farklı şekilde sipariş edilebilir. ST-001 etiket 
tutucu ayağı dikiş alanına yatay şekilde hareket eder. ST-001-A ise dikiş 
alanı içerisindeki etiketi geriden gelerek tutar.

İsteğe göre değiştirilebilir ve tasarlanabilir klamp sistemi ile bir çok farklı 
dikiş prosesinde kullanılabilir. Pnömatik klamp sistemi ve dikiş esnasında 
adım atabilen baskı ayağı sayesinde kalın ve ince materyallerin dikiminde 
dikiş adım boyları değişimi olmadan mükemmel dikiş olanağı sunar.

The label attaching system we have produced for Brother BAS Series 
Sewing Machines allows labels of different shapes and sizes to be sewn 
with standard quality and high sewing speed. Luck ST 001 can be 
installed on all BAS 311,BAS 326,BAS 341 models. Simple assembly and 
easily adjustable equipment structure can be ordered in 2 different ways 
depending on the type of label to be sewn. ST-001 label holder foot moves 
horizontally to the sewing area, while ST-001 a holds the label in the seam 
from behind.

It can be used in many different sewing processes with its changeable 
and designable clamp system.

Dikiş Formu Kilit Dikiş 

Dikiş Devri 2,800sti/min*1

Dikiş Alanı 150x100mm

Hareket Mekanizması Pulse Motor Tahriği

Dikiş Boyu 0.05-12.7mm (her 0.05mm)

Program Başına Maksimum Dikiş Adedi 20,000 dikiş (her program)

Maksimum Program Adedi 999

Klamp Sürücü Sistemi
999-S: Pulse motor Sürümü | -A: Pnömatik 

Sürüm

Dikiş Klampı Kalkış Yüksekliği -S: Max. 25.0mm  | -A: Max. 30.0mm

İki Kademeli Klamp Sistemi -S:Entegre Tip | -A: Ayrı Tip

Adım Atabilen İğne Baskı Ayağı Yükseliği 22.0mm

Adım Atabilen İğne Baskı Ayarlanabilir 
Yüksekliği

2.0mm-4.5mm、4.5mm-10.0mm or 
0.0mm（Default setting: 3.0mm

Çağanoz Çift Kapasite Büyük Çağanoz

İplik Tokatlama o

İplik Kesme o

Dijital İplik Tansiyon o (excluding the seat belt specification)

İplik Kopma Dedektörü o

Hafıza
Internal flash memory (data addition is 

available with external memory)

Motor AC servo motor 550W

Ağırlık
Makine Kafa Ağırlığı: 88kg | Kontrol kutusu: 

9kg

Güç
Tek Faz: 100V/200V  | 3-phase: 

200V/220V/380V/400V

Gerekli Basınçlı Hava 0.5MPa 1.8l/min

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EN


