
Aktif spor giysileri, iç çamaşırı, sızdırmaz outdoor giysileri gibi yüksek katma değer ve kaliteye sahip olarak tasarlanan giysilerde 
kullanılan bonding (yapıştırma) işlemi kullanılan makine kalitesine göre üretim verimliliği ve müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Üretim 
proseslerinde uygulanan sıcak işlemin üretim esnasında stabil uygulanabilmesi ürünlerin kulanım ömürlerini ve toplamda kalitesini 
belirlemektedir.

Macpi uzun yıllara dayanan sıcak proses tecrübesi ile ürettiği Macpi Bonding Makineleri ile dünyada bonding konusunun uzmanı olarak 
bilinir. Uzun ömürlü makine ve ekipman kalitesi ile en yüksek kalitelerde bonding işlemi ve kullanımkolaylıkları sunar.

Macpi 514.37 3 İstasyonlu Düz Bonding Presi Bonding işlemi sonrası fiksaj amaçlı kullanılır. Bonding operasyonlarında süre, basınç ve 
sıcaklık en önemli 3 parametre olduğundan Macpi 3 istasyonlubonding presini geliştirmiştir. İlk istasyon yükleme, 2. istasyon sıcak 
presleme ve 3. İstasyon soğutma işlemleri sırayla uygulanır.

Özellikleri:
120 derece dönüş açılı, değişebilen alt kalıpları ile
3 istasyonlu Bonding presi
2 üst kalıp için maksimum ölçü 800 mm x 250 mm.
Kalıplardan biri elektrik ısıtmalı , Diğeri soğutma içindir.

Teknik Detaylar:
6 bar basınçlı hava bağlantısı
Güç : 3 KW
Elektrik 3+N~ 50 HZ 400V–3~50 Hz 230 V 

Bonding Kullanım Alanları:
Dikişsiz İç Çamaşırları
Outdoor Sızdırmazlık Gereken Giyisiler
Teknik Amaçlar İçin Üretilen Giyisiler
Medikal Amaçlar İçin Üretilen Giyisiler
Giyilerde Sızdırmazlık Gerektiren Fermuar Gibi Aksesuarların Montajı 
ve Sızdırmaslığının Sağlanması
Sentetik Kumaşlarda Ekstra Esneklik Gerektire Birleştirmeler
Teknik özellikler çalışma için gerekli bağlantılar
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