
Yeni PH 100CH Sip Italy Zincir Dikiş Cep Ağzı Kıvırma Otomatı , süper 
strech denim kumaşlardan en kalın kumaşlara kadar ayarlanabilir 
aparası , Endüstri 4.0 uyumlu en yeni teknolojisi ile sorunsuz ve en 
verimli şekilde cep ağzı kıvırma operasyonunun gerçekleşmesini garanti 
eder. 

Arka ve Saat Cebi Ağzı Kıvırma
9-25mm 30mm

ve üzeri

SIP ITALY PH100CH

ZİNCİR DİKİŞ CEP AĞZI KIVIRMA OTOMATI 

REFERANS NO:

SP08A

99

Teknik Özellikleri:
En son teknoloji dikiş kafaları ve efka motor teknolojisi ile yüksek 
verimlilik 
Her çeşit kumaşın ünite üzerinde taşınması için geliştirilmiş hız 
kontrollü ve baskı ayarlı taşıma mekanizması 
Çift katlama; 9 mm - 25 mm ,  tek katlama; 30 mm ayarlanabilen 
apara.
İplik kesme sistemi
İstifleyici sistem 
Saat cebi ağzı ve normal cebi aynı ünitede çalışabilmeK
Kolay makine bakımı ve düşük çalışma maliyeti

Teknik Özellikler Veriler

Dikiş Kafası KANSAI NL5803GPXP

Kapasite - Ortalama Üretim 
Adetleri - Zincir Dikiş

2000 cep / saat - 1000 pantolon / saat

Standart İğne Bağı 6,4 mm

Güç Beslemesi 220 Volt , mono faze  50/60 Hz 0,5 kW

Hava Tüketimi 0,8 lt / cycle  basınç : 5,5 bar

Ebatları ve Ağırlığı 147x100x156 cm 255kg


