
Saat Cebi montaj ve Cep Karşılığı Montaj operasyonları için 
geliştirilmiştir.  Son teknoloji yazılım ve donanımı ile Brother BAS 341 
Nexio dikiş kafası ve Endüstri 4.0 uyumlu Sip Italy teknolojisi ile  yeni 
otomatımız Sip Italy CP 341 FG1 SIP  ile üretim verimlilğinizi arttırıp , 
deneyimli personel gerektirmediği ve manuel operasyonun süresinden 
çok daha hızlı olduğundan dolayı operasyon maliyetlerinizi minimize 
edebilirsiniz.

Özellikleri:
Brother BAS 341 Nexio Serisi Dikiş Kafası; 
2800 dev/dak Dikiş Hızı 
Cebin her köşesine farklı tansiyon atamanıza olanak sağlayan Dijital 
tansiyon sistemi 
Kalın ince - ince kalın yer geçişlerinde dikiş büyüme -  küçülme 
sorununu ortadan kaldıran step motorlu baskı ayağı sistemi 
Hassas ayarlar yapmanıza olanak sağlayan kullanıcı dostu Proface 
ekran 
Patentli saat cebi katlama ünitesi ; Katlama saçlarına hareket anında 
giriş ve çıkışlarda sıra verilebilir sistem . Kolay ayarlanabilir , üretim 
esnekliği için tasarlanmış en son teknoloji 
Katlama saçları değiştirilerek Cep Karşılığı Takma Otomatına 
dönüşebilen sistem 
Saat Cebi ve Cep Karşılığı istifleme için geliştirilmiş yeni istifleme 
teknolojisi  

SIP ITALY CP341-FG-SIP

SAAT CEBİ VE CEP KARŞILIĞI TAKMA OTOMATI
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Teknik Özellikler Veriler

Standart Saat Cebi
bitirme süresi 

8 saniye

Saat Cebi Operasyonu 360 adet / saat 

Sağ Sol cep karşılığı
operasyonu 265 adet / saat 

Saat Cebi , Sağ Sol
cep karşılığı operasyonu 120 adet / saat

Min ve Max bitmiş
saat cebi  ölçüleri 60 x 60 mm - 120 x 120 mm

 Min ve Max bitmiş
cep karşılığı ölçüleri  60 x 60 mm - 195 x 160 mm

TÜM CEP ŞEKİLLERİ


