
YAMATO AZ-7003-SD

1 İĞNE 3 İPLİK OVERLOK (ELEKTRONİK SERVO MOTORLU)

REFERANS NO:

Y10

03

Yamato AZ serisi, sürtünmeyi büyük oranda azaltan ileri teknoloji ile özel olarak üretilmiş iğne mili ve üst lüper mekanizmaları, benzer 
modeller ile karşılaştırıldığında minimum likit yağlama kullanılan "Kuru makine kafası” bununla birlikte 7000 dev/dak dikiş devri ile yüksek 
verimlilik ve mükemmel makine dayanıklılığını garanti eder.

Minimum yağ dolaşımı ve özel olarak tasarlanmış yağ izolasyonu ile yağ lekesinin önüne geçin! İğne mili ve üst lüper mekanizması, 
sadece minimum seviyede yağlama sistemiyle değil aynı zamanda özel izolasyon teknolojisi ile de donatılmıştır. Bir yandan sabit ve küçük 
oranlarda yağ beslemesi yapılırken diğer yandan da özel yağ izolasyonuna sahip contalar ile çalışan parçaların gövde dışına olan 
hareketinde parçalar üzerindeki yağın silinmesi sağlanmıştır.

Kolay besleme dişli hareketi ayarları farklı dikiş formları için üst lüper kolu ayarı makine kapağı komple sökülmeden kolayca yapılabilir. 
Sadece ayar noktası üzerinde bulunan küçük kapağı sökerek ayarlamayı çok kısa sürede yapabilirsiniz.

Yamato Özel Yağ İzolasyon Mekanizması
İğne mili ve üst lüper mekanizmasında sadece minimum yağlama değil, aynı zamanda özel 
sızdırmazlık teknolojisi de tanıtılmıştır. Sabit küçük bir miktar beslerken, hareketli parçalar açığa 
çıkmadan önce yağ keçesi ile silinir. Silinen yağ sirküle edilir ve dışarıya sızmaz.

Mevcut Eklentiler Model Donanımları İğne Sistemi ve Adedi İplik İğne Aralığı Dikiş Genişliği Maksimum Dikiş Devri

Yamato AZ-7003-SD K2 /FL /CBC4FS/SC-18/SM DCX-1 - 1 3 - 4 mm 7500 rpm

TEKNİK ÖZELLİKLER 


