
Mevcut Eklentiler Model Donanımları İğne Sistemi ve Adedi İplik İğne Aralığı Dikiş Genişliği Maksimum Dikiş Devri

Yamato AZ-7125-SD K2/FL/BC4FS/SC-18/SM DCX-1 - 2 4 2,4 5-6-7-8 mm 7500 rpm

TEKNİK ÖZELLİKLER 

YAMATO AZ-7125 SD-8

2 İĞNE 4 İPLİK YÜKSEK DEVİR OVERLOK MAKİNESİ

REFERANS NO:

Y18B

08

Yamato AZ-7125 SD-8 ve serisi, Yamato'nun imzası “Speed-Dry” teknolojisine sahip bir overlok makinesi olarak üstün yağ izolasyonu, 
yüksek dikiş devri ve yüksek dikiş kalitesini birarada sunar.

Yüksek Dayanım
Yamato tarafından geliştirilmiş özel yağlama ve yağ sirkülasyon sistemi yüksek devirlerdeki çalışma esnasında makine içerisinde 
kullanılan yüksek kalitedeki parçalara doğru yağlama yapılmasını, güçlü yağ sirkülasyonu ile makine ısısının kontrol altında tutulmasını 
sağlar ve çok uzun ömürlü bir çalışma performansı sunar.

Yağ Lekesiz Dikiş Teknolojisi
Yamato SD teknolojisi  sirkülasyondaki makine yağının sürekli filitre edimesini, ayrıca noktasal yağlama ve  makine parçalarındaki özel yağ 
sızdırmazlık sistemi ile yağın dikiş esnasında dikilen tekstil ürünlerinden uzak tutulmasını sağlar.

Self Cleaner Sistemi “ Kendini Temizleme Sistemi ”

Lüper bölgesi temizleme sistemi orijinal olarak yamato overlok makine 
gövdesi aerodinamiğine göre üretilmiş olup kumaş bıçak kumaş kırpıntı 
artıklarının sürekli olarak temizlenmesini ve bu sayede yağ ile birleşerek 
dikilen tekstili kirletme olasılığını ortadan kaldıran özel bir sistemdir. 
SC-18 sisteminin bir diğer özelliği makine ömrünü uzatması, kırpıntı ve 
tozların yüksek devirde çalışan mekanik parçalara zarar vermesini önlüyor 
olması ve makine ömrünü uzatmasıdır.


