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TEKNİK ÖZELLİKLER

YAMATO CZ-6016-02DF-60

3 İPLİK EŞARP KENARI OVERLOK MAKİNESİ

REFERANS NO:

Y12

09

CZ 6016 3mm dikiş genişliğinde mükemmel 3 iplik overlok dikiş görüntüsü gereken dekoratif dikiş amaçlanan proseslerde sıkça kullanılan 
bir modeldir. Dikiş sıklığı ayarınıın arrtırılması ile bu yüksek kalite dikiş kenar sarma dikiş formuna dönüşür. Özellikle penye kenar marul 
dikiş efekti içeren gecelik yada bayan pijama modelleri, dikiş içerisinde misina gereken gelinlik ve abiye elbise uygulamaları, çok ince 
overlok genişliği gereken surfile dikişleri gibi yüksek kalite gereken prosesler için orjinal olarak üretilmiş bir eşarp kenarı overlok 
makinesidir.
Kauçuk dişlileri malzemenizin zarar görmesini engeller. Bu nedenle özellikle ipek çorap veya külotlu çorap gibi ince malzemeler için 
uygundur.

Yamato Yağ Lekesiz Dikiş Teknolojisi
İzole edilmiş iğne mili bölgesi ve patentli iğne mili sızdırmazlık sistemi.Kırpıntı ve tozlar iğne mili bölgesine girip mekanizmaya zarar 
veremezken aynı zamanda yağın da sızması engellenmiştir. Özel alüminyum parçaların kullanımıyla sessiz ve daha hızlı çalışma özel 
alaşımlı alüminyum parçalar sayesinde yüksek devirde titreşimsiz dikiş. Dikiş alanında açık görüş ve rahat iş yerleştirme ortamı 
operatörün yorulması önlenir ve böylece düzgün dikiş yapılabilmesi sağlanır.


