
YAMATO AZ 8451-05DF-10/K2/MA

ELEKTRONİK 3 İPLİK BURUNLU LASTİK VERİCİLİ LASTİK TAKMA OVERLOĞU

REFERANS NO:

Y16A

11

AZ 8451 öğrenme modu sayesinde bel ya da paça lastik dikim işleminde, tansiyon geçişlerini, lastik kesme noktalarını öğrenerek 
hafızasına kaydedecektir. Bu operasyonu makine hafızasına kaydettikten sonra sonrasında dikeceğiniz tüm giysilerde aynı kalitede ve 
standartta lastik takma işlemini yapacaktır. Böylece operatörün yanılması engellenir ve kalite standardı sağlanır.
Otomatik lastik bollandırıcı AZ 8451 ile standart olarak sunulan yamato step motor kontrollü lastik bollandırıcı sistem ile dikişe katılan 
lastiğin dönmeden ya da devamlı olarak tansiyon oluşturmadan düzgün bir şekilde dikişe katılması sağlanır. Lastik sağlamada 
oluşabilecek herhangi bir sorunda sesli ikaz ile operatörün uyarılmasını sağlar.

Yüksek dikiş kalitesi ve yüksek çalışma hızı Yamato Az Serisi 3 İplik overlok makinesi ile yüksek kalitede overlok dikişleri. Özel Yamato yağ 
izolasyon sistemi ile yağ lekesiz temiz dikişler. Burunlu makine gövdesi ile lastik takma operasyonları için en ideal ergonomiyi sağlar. 

CYCLE Programlama Yamato AZ 8451 ile üretilen ürünlerde sağ paça, sol paça, bel lastik gibi sıralı operasyonlar cycle programı ile 
programlanabilir, operasyon sırasına göre istenen yerde tansiyon kesim ve büzgü işlemleri programlanabilir.

Model İğne İplik İğne
Mesafesi

Dikiş Genişliği Dikiş Adım
Boyu

Besleme
Oranı

İğne Mili
Stroğu
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Remarks

AZ8451-10/K2/MA 1 3 - 3, 4, 5 1.0 - 3.5 1:0.8 - 1:2.0 24.5 5000
Tape Width:

23 mm - 40 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER


