
Yamato VF Serisi Aktif İplik Kontrol Sistemine Sahip Orjinal Japon Üretimi Düz Yataklı Reçme Makinesidir. Tüm yamato modellerinde 
olduğu gibi yamato reçme modellerine özel bir yağlama ve yağ izolasyon sistemi ile donatılmıştır.

Aktif İplik Kontrolü
Bu sistem yamato mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve kumaş türüne , esnekliğine ve kalınlığına göre reçme dikişine katılan iplik 
miktarının mekanik olarak kolaylıkla ayarlanabilmesi amaçlanarak tasarlanmıştır. Esnek ,ultra esnek kumaşlar ya da sıkı dikiş gerektiren 
kumaşlarda için teknisyenin horoz hareketini sağlayan ana mil eksantriğide yapacağı basit bir ayar dikişe katılan iplik miktarı hassas bir 
şekilde ayarlanabilir. Bu sayede en esnek kumaşlarda dahi dikiş ipliği kopması ( çıtlama olarak tabir
edilir) meydana gelmesi kolay bir ayar ile önlenir.

YAMATO VF 2500 SERİSİ

DÜZ YATAKLI REÇME DİKİŞ MAKİNESİ

REFERANS NO:

Y44

14

Model İğne İplik İğne Aralığı Dikiş Adım Boyu Besleme Oranı
Baskı Ayağı
Yüksekliği İğne Mili Stroğu Dikiş Devri 

VF2500-8 3 5 4.8, 5.6, 6.4 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 8.0 31 5500

VF2400-8 2 4 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 8.0 31 5500

VF2560 4 6 6.4 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 5.0 31 5500

VF2503-8 3 5 4.8, 5.6, 6.4 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 7.0 31 5500

VF2403-8 2 4 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 7.0 31 5500

VF2402 2 4 4.8, 6.4, 8.0, 9.5 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 8.0 31 5500

VF2502 3 6 6.4 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 7.0 31 5500

VF2502P 3 6 6.4 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 7.0 31 5500

VF2510 3 5(7) 8,8 1.4 - 3.6 1:0.7 - 1:2.0 - 31 5500

TEKNİK ÖZELLİKLER


