
YAMATO VG-2735PR-156M-31-8F/UT-A44

3 İĞNE 5 İPLİK, ELEKTRONİK BURUNLU, ÇEKİCİLİ, RİBANA BEL LASTİK REÇME MAKİNESİ

REFERANS NO:

Y67B

18

VG 2742 Yamato’nun elastik ribana bel lastik takma işlemleri için dizayn ettiği bir modeldir. Benzersiz düz kauçuk merdaneleri ve dikiş 
aparatı sayesinde operatöre ribana takma işleminde kolaylık sağlamakla birlikte düz ve mükemmel kalitede elastik ribana dikişleri sağlar. 
Ayrıca VG 2742 çok kolay bir şekilde bir çok farklı uygulama için opsiyonel parçalar ile (etek,biye,4 iğne reçme gibi) dönüştürülebilir.
UT-A34: Hava kontrollü otomatik alt iplik kesici sistem
ST2-A: Hava kontrollü otomatik üst karyoka ipi kesici sistem
AS4: Hava kontrollü ribana tutucu ve açıcı sistem

Yamato Aktif İplik Kontrolü
Aktif İplik Kontrolü Yamato "Aktif İplik Kontrolü” özelliği dikişte ihtiyaç duyulan ideal iplik balansını uygulamaya ve daha düşük tansiyonlu 
dikişlere olanak tanır. Sık olarak değişen kumaşın iplik kombinasyonlarına kolay ayar özelliği ile hızlı cevap verilebilmesini sağlar. Hangi 
kumaş gelirse gelsin en kaliteli dikiş formunu "aktif iplik kontrolü” sayesinde gerçekleştirebilirsiniz.

Model İğne İplik İğne Aralığı
Dikiş Adım 

Boyu
Besleme Oranı

Baskı Ayağı 
Yüksekliği

İğne Mili 
Stroğu

Maks. Dikiş 
Hızı

Uyarılar

VG2735P-8F 3(2) 5(4) 4.8, 5.6, 6.4 (3.2, 4.0) 1.4 - 3.6 1:0.6 - 1:1.8 7.5 33 5000

With Right Hand Fabric
Trimmer & Stepping Motor

Driven Elastic Metering Device
& Puller (P = & Stepping Motor

Driven Elastic  

VG2735PR-8F 3(2) 5(4) 4.8, 5.6, 6.4 (3.2, 4.0) 1.4 - 3.6 1:0.6 - 1:1.8 7.5 33 5000
With Right Hand Fabric

Trimmer & Stepping Motor
Driven Elastic Metering Device

& Puller (PR = Flat Rubber Rollers)

TEKNİK ÖZELLİKLER


