
Burunlu reçme makineleri giyisi üretim proseslerindeki silindirik parçaların dikilmesi esnasında kıvırma yada kanal reçme proseslerinde  
kullanılmaktadır. Yamato kullanılan reçme burnunun dikdörtgen şekle sahip olmasının reçme dikiş esnasında dikilecek olan kumaşın fazla  
gerilmesine neden olması ile yeni bir reçme burun mekanizması ve şekli geliştirmiştir.

Yamato "streamline" areoodinamik burunlu reçme  makinesini geliştirerek operatörün  dikiş esnasında çok daha rahat hareket 
edebilmesini ve kumaşa dikiş esnasında yüklenen tansiyonun çok daha azaltılmasını sağlamıştır.

Aerodinamik burun yapısı 
sayesinde kol ribana 
operasyonları, yaka biye, 
etek reçme ve dar tüp 
formundaki dikişlerde 
minimum kumaş  stresi ile 
mükemmel dikşi kalitesi 
amaçlanmıştır.

YAMATO VC-1790

AERODİNAMİK BURUNLU REÇME DİKİŞ MAKİNESİ

REFERANS NO:
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Model İğne İplik İğne Aralığı Dikiş Adım 
Boyu Besleme Oranı Baskı Ayağı 

Yüksekliği
İğne Mili 
Stroğu Maks. Dikiş Hızı Uyarılar

VC1790-8FY | VC-1790
Aerodinamik Burunlu Reçme

3(2) 5(4) 4.8, 5.6, 6.4 (3.2, 4.0) 1.4 - 3.6 1:0.3 - 1:2.9 6.0 (7.5) 31 6000 Aerodinamik Burun

TEKNİK ÖZELLİKLER


