
Yamato VG-2742PR İç Çamaşırı ve Spor Giyimde Bel Lastiğini Takmak için VG-8 serisi Silindir Yataklı Kilit Dikiş Makinesinin önerilen 
konfigürasyonudur. 
Yamato Özel Lastik tutucu sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem bel lastik dikimi bitişinde operatörün dikişleri kolaylık ile üst üste bindirerek 
temiz ve mükemmel görünümde ürün üretmesine yardımcı olur.
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Dikişe katılan iplik miktarının ayarlanabilir olması  reçme dikişlerinde
tünel görüntüsü olasılığını da ortadan kaldırmaktadır.

VG 2742 bel lastik takma işlemi için 
düz arkadan çekici puller merdane 
sistemi ile donatılmıştır. Dikiş hızına 
senkronize olarak çalışan puller 
sistemi operatöre yüksek dikiş alanı 
kontrolü sağlar.

Aktif  iplik kontrolü elastik band dikişlerinde 
dikişe katılan doğru iplik miktarının gerektiği 
şekilde ayarlanmasını ve  dikişin dayanımını 
arttırır.Yine yamato standart  yağ lekesi 
önleme sistemi  ile donatılmış yamato VG 
Serisi özelliklerine sahiptir.

Model İğne İplik İğne Aralığı Dikiş Adım 
Boyu Besleme Oranı Baskı Ayağı 

Yüksekliği
İğne Mili 
Stroğu Maks. Dikiş Hızı Uyarılar

VG2742PR-8F
3(2) İğne 5(4) İplik Burunlu Bel Lastik Reçme 

Makinesi (PR=Ön ve Arka Düz Merdane Sistemli)
3(2) 5(4) 5.6 1.4 - 3.6 1:0.6 - 1:1.8 - - 5000 With Puller (PR = Flat Rubber 

Rollers)

TEKNİK ÖZELLİKLER


