
Yeni Full Otomatik Kıstırma Sistemi

ABT 20 Yamato tarafından geliştirilen yeni ABT 20 kıstırma sistemi çok daha hızlı 
kıstırma süresi,yeniden dizayn edilmiş çiftli zincir klapası ve zincir kıstırma hareketi 
ile üretiminizde kaliteyi garanti eder.

Eski kıstırma sistemleri ile karşılaştırıldığında dikişe başlarken kıstırma ipinin sağ 
iğnenin altında durması ve başlangıç iğne pozisyonunun zincire yakın olması 
nedeni ile kıstırmalardaki görüntünün çok iyi olmadığı görülebilir. 

Yeni Yamato ABT20 Kıstırma sisteminde dikiş bittikten ve zincir iplik kesici 
tarafından kesildikten sonra kıstırma klapasına doğru yol alır ve bu mesafe diğer 
kıstırma sistemleri ile karşılaştırıldığında çok daha kısadır. 

Düz bir şekilde klapa emicisine gelen overlok zinciri overlok sağ iğnesine 
takılmadan gergin bir şekilde klapa tarafından kıstırılır. 

Bu sayede dikiş başlangıcında yapılan kıstırma çok daha kaliteli ve çok daha şık 
olur.
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Özellikler:
Yeni Düz Zincir Kıstırma 
Sistemi
Direct Drive Yamato Motor 
Sistemi
Yarım Yağlı Makine Kafası
Daha Kısa Kıstırma Süresi
Yağ Lekesiz Temiz Dikiş
Kolay Kullanımlı Yamato 
Kontrol Paneli
Kendini Temizleme Sistemi

Model Açıklama İğne Adedi İplik Adedi İğne Aralığı
Kenar Dikiş 

Genişliği Dikiş Aralığı
Dikiş Adım 

Boyu Besleme Oranı
Baskı Ayağı 
Yüksekliği Dikiş Devri

AZ8020SD 2 4 2 4,5 1,4 - 3,6 - 1:0.61:3 5 8000
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