
Sentetik İple Mükemmel Dikiş Kalitesi
HR- İğne ucu silikonlama ve SP üst iplik 
silikonlama sistemi sayesinde sentetik iplik ve 
kumaşlarda iğnede meydana gelebilecek aşırı 
ısınma, iplik kopması ve dikiş atlaması gibi 
sorunlar ortadan kaldırılmıştır.

Çok Kolay Dikiş Adım Boyu Ayarı
Dikilen materyale göre dikiş adım boyu Ayar 
butonu ile kolaylıkla ayarlanabilir ve yapılan 
dikiş adımı ayarının bozulmasını engellemek 
için kilitlenebilir.

Diferansiyel Ayar Kolu
Ön ve arka dişlilerin hareket oranı makine 
gövdesi üzerinde yer alan ayar kolu sayesinde 
dikiş esnasında bile değiştirilebilir. Bu sayede 
çok hızlı kumaş ayarı yapılabilir.

Kolay İplik Takma
Kolay ulaşılabilir olarak dizayn edilmiş iplik 
yüreği ve lüperler sayesinde iplik takmak son 
derece kolay hale getirilmiştir.

Yamato’ya Özel Yağ İzolasyonu
Yamato tarafından geliştirilen özel yağ izolasyonu 
ile iğne mili ve lüper bölgesinden yağ sızıntısı 
ortadan kaldırılmıştır. Yamato’nun üstün yağlama 
sistemi makine içerisinde yağlama gereken parçaya 
sadece gereken miktarda yağlama sağlar ve yağ 
dolaşımı makine içerisindeki pompa tarafından 
gerçekleştirilir. Gereken bölgeye gönderilen yağ yine 
pompa tarafından kartere çekilir. Ayrıca Yamato’ya 
özel olarak dizayn edilen yağ sızdırmazlık contaları 
ile hareketli parçalar makine gövdesi dışına olan her 
hareketinde özel conta tarafından silinir. Böylece 
yağın dikilen iş üzerine sızması ve dışarıdaki toz ve 
yabancı maddelerin makine gövdesi içerisine 
girmesi engellenmiş olur. Sürekli filtre edilen yağ her 
zaman daha uzun makine ömrü sağlar.

YAMATO CF2300M-156M

DÜZ YATAKLI ETEK REÇME MAKINESI

REFERANS NO:

Y42

41

Özellikler:
Yağ lekesiz temiz dikiş 
Maksimum 8000 devir ile 
yüksek verimlilik
Opsiyonel kumaş tablası ile 
normal overlok makinesine 
dönüşebilme
Tüp şeklinde işler için ekstra 
küçük makine burnu

CF2300M Ekipmanları
CF2300M Reçme makinesinin yeni 
tasarlanmış ergonomik gövde 
yapısı etek kapama ve kanal 
dikişleri için de uygundur. Makine 
ile birlikte sunulan ilave kılavuzlar 
ve kanal reçme aparatları size 
üretim esnekliği sunar.

Model İğne İğne Aralığı Dikiş Adım Boyu Buton Besleme Oranı
Baskı Ayağı 
Yüksekliği

Baskı Ayağı 
Yüksekliği İğne Mili Stroğu Maks. Dikiş Hızı

CF2300M 3 4.8, 5.6, 6.4 1.4, 3.6 Buton Basmalı 1:2-1:0.7 Kol 8.0 31 5,5

TEKNİK ÖZELLİKLER


