
BROTHER S-7300A SERİSİ

ELEKTRONİK DİŞLİ SİSTEMİ VE İPLİK KESMELİ, TEK İĞNELİ, DIRECT DRIVE DÜZ DİKİŞ MAKİNESİ

REFERANS NO:

B02C

01

S7300-A -303P, -403P -305P, -405P -333P, -433P

Yağlama Tipi Minimum Yağlama Minimum Yağlama Yarım Yağlama

Uygulama Orta Kalın Kumaşlar Kalın Kumaşlar Orta Kalın Kumaşlar

Maks. Dikiş Devri Adım Boyu 4mm ve Atında Adım Boyu 4mm ve Atında Adım Boyu 4mm ve Atında

Dikiş/Dakika 5,000 sti/min 4,500 sti/min 5,000 sti/min

Adım Boyu 4mm ve Üzerinde Adım Boyu 4mm ve Üzerinde Adım Boyu 4mm ve Üzerinde

4,000 sti/min 4,000 sti/min 4,000 sti/min

Geri Dikiş Devri 3,000 sti/min 3,000 sti/min 3,000 sti/min

Maks. Dikiş Boyu 5mm Max. 7mm (default setting : 5mm) 5mm

Baskı Ayağı Yüksekliği Dizlik İle 16 mm/Lifter İle 6 mm Dizlik İle 16 mm/Lifter İle 6 mm Dizlik İle 16 mm/Lifter İle 6 mm

İğne Mili Stroğu 31mm 35mm 31mm

İğne Sistemi (DBx1�DPx5) #11-#18 (Nm75-110) #19-#22 (Nm120-140) #11-#18 (Nm75-110)

Dişli Yüksekliği 0.8mm 1.2mm 0.8mm

Ağırlık 34.5kg 34.5kg 34.5kg

Motor AC servo motor AC servo motor AC servo motor

Enerji
100V-110V(*1), 200-230V, 380-400V(*1) under 

450VA
100V-110V(*1), 200-230V, 380-400V(*1) under 

450VA
100V-110V(*1), 200-230V, 380-400V(*1) under 

450VA

Dünyanın ilk elektronik step motor kontrollü dişli sistemli (DigiFlex Feed) düz dikiş makinesi S7300 
kilit dikiş düz dikiş makinesi teknolojisine yeni bir dünya standartı getirmiştir. Yatay dişli hareketini 
tek dokunuş ile değiştirebilen S7300 çok farklı özellik ve kalınlıktaki kumaşlarda mükemmel besleme 
ve dikiş kaabiliyeti sunar. İğne kumaş içerisinde iken besleme yapmayan bir senkronizasyon ile 
çalışan bu sistem iğne kırılmalarını önler. Kolay kullanımlı dokunmatik ekranı ve Brother yazılımı ile 
farklı kumaşlar için yapılan bir çok ayarı hazıfasında kaydedebilir. Ayrıca USB data aktarımı sayesinde 
makina ayarlarının birbirine kolaylıkla kopyalamanızı saatler alan bu işlemi çok kısa sürede 
gerçekleştirmenize olanak tanır. Hareketli çift bıçak sistemi sayesinde dikiş sonunda kalan ipliğin çok 
kısa kalması sağlanır.


